-Работа с програмата CarSoft 7.4 MB-
Ако сте инсталирали правилно програмата можете да продължите към стартирането й.
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Чрез бутона [Vehicles] можете да прегледате какво може да се тества на желания от Вас автомобил.

За да продължите натиснете  бутона [START MB V 7.4 S].
Нека първо да се запознаем с менютата на прогамата.
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Менюта:
1.Diagnostic data
NEW  – създаване на нов прозорец 

Open -  отвори вече записаните данни
Save – записва  данни

Save as – запиши данните като определн файл

Settings – отваря прозорец с настройки на съответния COM port за свързването на адаптера към компютъра. По подразбиране това е COM 1 както е показано по долу:
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2.Print report – можете да отпечатате информация за автомобила на клиената, който обслужвате в сервиза.
3.VIEW – позволява да се показва или скрива лентата с бутони:
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4.Interface Selection- избор на интерфейс към колата 
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Забележка: Както OBD така и  38 PIN диагностичен кабел с куплунг са включени към комплекта за диагностика.
Това е нужно за да може програмата да установи с какъв интерфейс работите.

5.Digital -Test – Цифров тест за по новите контролери. Предимно се работи с него.
Например ако изберете complete diagnosis ще се направи пълна диагностика на автомобила.
Забележка! Пълната диагностика отнема преблизително 10 минути

Трябва да виждате подобен екран:
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От видяното може да се останови, че има проблем по контролер  ME. Избирате от меню Digital – test  контролер ME и ще диагностирате за състоянието му като на екрана се изписва пълна информация: 
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Complete Diagnosis – прави пълна диагностика на всички налични контролери по автомобила
ASR………......антибуксуващата система

ABS……….......антиблокировъчна спирачна система

AB (SRS)…......айрбаг (предпазна въздушна възглавница)

ABC………......активно управление на купето

AIRmatic….....система за въздушно окачване

ADS……….......управление на активното окачване

ASD……….......автоматична блокировка на диферинциала

ATA (EDW)….система против кражба

BM; GM……...основен модул

BAS……….......помощна система при спиране; система за внезапно спиране

CF (KFB)…….комфортен модул, система за комфортно управление, тип 140

CST (CV)…….гюрук при кабриолети

CDI……….......управляващ блок на дизелови двигатели

CC (TPM)…....управление скороста на движението на автомобила

DI (EZL)……..разпределител на запалването

DM…………....диагностичен модул за автомобилите на американския пазар

DFI (EVE)…....разпределение на впръскването на горивото

DCM (TSG).....управляващ модул на вратите

EAG………….управляващ електронен блок на скоростната кутия

EA (EFP)…….електронен педал на газта; електроно управление на дроселната клапа

ETS……….......електроно управление на тягата -трекинг контрол

ESP……….......електрона система за устойчивост и стабилизация

EGS………......управляващ електронен блок на скоростната кутия

EDS………......електроника на дизеловите системи

ESV…………..електроно заключване на седалките

EIS (EZS)…....електронен ключ на запалването

FBS/FFZ..........радиочестотно заключване

HFM………....управляващ блок на бензинови двигатели

ISC (LLR)…...управление на оборотите на празен ход

IRCL (IFZ)….инфрачервено отдалечено управление (централно заключване)

IFI (ERE)…....електроника по линията на горивната система

KI………….....табло с инструменти

KLA……….....въздушен климатик - автоматична система

KG…………...система за управление “без ключ”

LH…………....управляващ блок на бензинови двигатели

LWR(HRA)… системата за управление наклона на фаровете

LCP (UBF)…..долен управляващ панел

ME………........управляващ блок на бензинови двигатели

MSM………....управляващ блок на бензинови двигатели

OCP (DBE)….главен управляващ панел

PSE………......пневматична система

PTS………......система парктроник

RST (RV)……управление на покрива при малки открити спортни автомобили. Примерно W129

RB (URB)……блок на безопасноста

RVS/ VD (UVS).система за управление на подвижен покрив R170; R230

SBC………......чувствителна спирачна система
6.Digital –Error Erase – изтриване на установени вече грешки по автомобила чрез digital-test към съответния контролер
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7.Analogue test – аналогов тест на стари контролери 
Забележка! Ако чрез Digital test не можете да се свържете с определен контролер това означава, че не е наличен в автомобила или трябва да се тества по analogue test. 
8.Analogue – Error erase – изтриване на установена вече грешка чрез Analogue test
9.Special functions – специални функции

Service interval – Reset- задава сервизни настройки на автомобила.

Ще бъдете запитанли дали наистина искате да зададете сервизни настройки.

[image: image11.png]’/ Shouid the Service Interval been reseted ?

|





Забележка! Зануляват се всички данни по автомобила. Например: занулява се service inspection oil – занулява отчитането на изминатите км до смяна на маслото.

Service interval – adjustment – задава стойност +500 или -500 км на вече записаната в контролера. 
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Например: Ако на таблото Ви е изписало, че сте изминали 7000 км и трябва да смените маслото, то с  тази опция  можете да зададете своя нова стойност чрез бутоните +500 или -500. За да потвърдите стойността натиснете бутона [Adjustment]
Live data – При натискането на бутона [Start Display] се извличат текущите параметри по автомобила на избран контролер както е показано по-долу:
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Чрез бутона  [>] можете да приминета към следващата група от данни.
Натиснете бутона  [ Cancel]  за да се върнете към началният екран.
Coding – прекодиране на избран контролер
Activatioan – задейставане на определен контролер. Например: задействане на фаровете, задействане на ел. стъкла, климатик , abs с цел да се определи визуално дали е в изправност контролера.

CDI injector test – специален тест за инжектора на дизелови автомобили.
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При натискането на бутона [Start Display] се извличат текущите параметри по автомобила на избран контролер

Чрез бутона  [>] можете да приминета към следващата група от данни.
Натиснете бутона  [ Cancel]  за да се върнете към началният екран.
Стартирайте програмата от иконата, създадена при първоначална инсталация.


Изглежда както е показано на картината ->





Ще се появи следният екран ->
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