
Модул за изключване на Старт/Стоп системата 
 

1. Описание и принцип на работа на модулът за изключване на Старт/Стоп системата 
При завъртане на контактния ключ/натискане на Старт бутона за запалване на 
двигателя, ако напрежението на акумулатора е над 12.7V, модулът изчаква около 1 
минута и автоматично изключва системата. Тя може да бъде включена по всяко време 
с натискане на бутона отново, това се запомня и при следващото стартиране на 
двигателя, последното състояние се възстановява автоматично.  
 

* Подходящо само за автомобили, при които тази система се активира автоматично 
след запалване на автомобила и може да се изключи с бутон!!! 
* НЕ е подходящо за автомобилите, при които липсва физически бутон за изключване 
на системата, а това става чрез кликване на тъч скрийн дисплей!!! 
 

2. Монтаж и описание на кабелите на модула: 
ВАЖНО: Монтажът да се извършва само от квалифициран техник с опит в ел. 
Инсталациите в автомобилите! 

Кабел цвят Функция Забележка 
Червен Плюс през контакт (клема 15) НЕ свързвайте към постоянен +12V! 
Черен Маса (шаси) Към кабел, свързан към маса или към шасито 
Зелен* Към start/stop бутона в автомобила Директно към изводите на бутона! 
Зелен* Към start/stop бутона в автомобила Директно към изводите на бутона! 

* Двата зелени кабела се свързват директно към пинчетата на старт/стоп бутона в 
автомобила!!! НЕ трябва да се свързват през електронна схема или електронни 
елементи!!! Връзката трябва да е директно към изводите на бутона!!! 
 

* На много автомобили бутонът за изключване на Старт/Стоп системата е с 4 пина! 
Вие трябва да определите с помощта на мултицет на кои 2 пина на бутона трябва да 
се свържете! 
 

ВАЖНО: НЕ свързвайте захранването на модула преди да сте свързали двата кабела 
към старт/стоп бутона понеже може модулът да се резреши/забрани без това да е 
желано! 
 

При първоначално свързване, работата на модула e разрешена! НЕ е нужно да 
пипате нищо и ако е правилно свързан, старт/стоп системата ще се изключи 
автоматично след запалването на двигателя в рамките на около 1 минута! 
ВАЖНО: Тази 1 минута започва да се брои от момента, в който напрежението на 
червения кабел надхвърли 12.7V!!! 
 
Забележка: В много от автомобилите след 2010 година има така наречените „умни“ 
генератори, които следят заряда на акумулатора и не започват да зареждат веднага 
след стартирането на двигателя! Имайте това предвид относно времето, след което 
модулът ще изключи Старт/Стоп системата!  
 
Забележка: Ако дадете на контакт, но не запалите двигателя в рамките на 1 минута, 
модулът няма да изключи Старт/Стоп системата след като запалите двигателя 
понеже е надхвърлено времето на изчакване! Просто загасете и отново стартирайте 
двигателя и след 1 минута модулът трябва да изключи системата! 
 



3. Забраняване на модула 
В този случай модулът няма да работи все едно не е свързан! По този начин модулът 
може да се изключи напълно с цел преминаване на технически преглед или посещение 
в официален сервиз.  Не влияе на другите системи на автомобила и не записва грешки. 
 

- Стартирайте двигателя на автомобила и изчакайте около 1 минута докато модулът 
изключи старт/стоп системата! Трябва да излезе на таблото надпис, че системата е 
изключена!  
ВАЖНО: НЕ натискайте старт/стоп бутона преди това!!! 
 

- Натиснете start/stop бутона в автомобила – системата ще се изключи, а модулът ще 
запомни това състояние.  
 

- Загасете двигателя и изчакайте няколко секунди 
 

- Стартирайте отново двигателя на автомобила, изчакайте около 1 минута и нищо не 
трябва да се случи понеже модулът ще е забранен! 
 
4. Повторно разрешаване на модула 
- Стартирайте двигателя на автомобила и изчакайте няколко секунди.  
ВАЖНО: НЕ натискайте старт/стоп бутона преди това!!! 
 

- Докато двигателят работи, натиснете само веднъж старт/стоп бутона, за да изключите 
системата. Модулът ще запомни това състояние.  
 

- При следващото стартиране на двигателя, изчакайте около 1 минута и модулът трябва 
автоматично да изключи старт/стоп системата. 
 

5. Възможни проблеми и начини за тяхното разрешаване и проверка 
Описание на проблема Решение/Зебележка 

Старт/Стоп системата не се 
изключва автоматично 

Модулът не е захранен правилно. Проверете между червения и 
черния кабел дали има напрежение само след подаване на контакт 
или стартиране на двигателя. 
Двата зелени кабела не са свързани директно към пиновете на 
бутона или са свързани към грешните пинове! 
Генераторът е повреден - напрежението не надхвърля 12.7V. 
Проверете с мултицет дали генераторът зарежда. Виж забележката 
по-горе относно „умните“ генератори в новите автомобили! 
Модулът е забранен. Виж т.4 „Повторно разрешаване на модула“ 
Модулът е повреден. Изпратете ни го за ремонт. 

Старт/Стоп системата се 
изключва автоматично, но 
минава повече от 1 минута 

Напрежението се качва над 12.7V, но това става след известно 
време, а тази 1 минута се брои от момента, в който то надхвърли 
тази стойност! Ако се държали колата на контакт известно време 
преди да запалите, това може да е причината. Виж забележката по-
горе относно „умните“ генератори в новите автомобили! 

Старт/Стоп системата се 
изключва автоматично, но не 

всеки път 

Задържали сте колата на контакт повече от 1 минута и след това се 
стартирали двигателя. 
Двата зелени кабела не се свързани правилно и/или електроника в 
автомобила се намесва и пречи на модулът да работи коректно. 
Проверете връзките и бутона с мултицет дали се държи като 
нормален бутон или инсталацията в автомобила влияе на неговата 
работа. В редки случаи може да се наложи прекъсване на кабел 
към бутона с цел нормалната работа на модула. 
Модулът е повреден. Изпратете ни го за ремонт. 

Описаното в тази инструкция не може да обхване и опише всички възможни 
варианти на свързване в различните автомобили, но описва принципът на работа и 
монтажът в общия случай!!! 


